
PH=6.8~7.2 PH<6.8 ; PH>7.2

AXC90M/AXC10M/AXC92M

AXC84M/AXC94M/AXCA6M

Instruction Manual

Инструкция по монтажу и использованию



Термины используемые в инструкции по монтажу:

LH — Монтаж в левый угол

RH — Монтаж в правый угол

СLEANING WIPE — Салфетка для очистки

INSIDE — Вид изнутри изделия

OUTSIDE — Вид снаружи изделия

OUTWARD — Изображенный элемент должен быть уставновлен элементо

м наружу

EASY CLEAN — Антиизвестковое покрытие стекла

Tighten the screws with 9~10 N.m — Не прилагайте больших усилий для затя

жки элементов!

Adjustable seal can be torn to be required height — Уплотнительная резинка м

ожет быть порезана на необходимый размер

WATER — Смочить водой

СLEAN the glass edge — Протереть кромку стекла cалфектой для очистки

REMOVE the double-side tap and a little bit and stick the joint to the glass edge,

doing then on same time — Снять двухсторонний скотч и приклеить к кром

ке стекла

CLEAN the track and floor — Протереть салфеткой 

TEAR OFF double sided tape — Снять двухсторонний скотч перед монтажом

REMOVE the protective film — Удалить защитную пленку

FIXED PANEL — Фиксированное стекло
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